
Станок роспуска металла ПРМ (мобильный) 

 

 
Станок роспуска металла ПРМ предназначен для продольного раскроя листовых 

заготовок  шириной до 1250 мм на полосы меньшей ширины.  

Этот станок позволяет кроить  листовой металл толщиной до – 1,2 мм.  

При этом минимальная ширина получаемой ленты равна 62 мм. Переналадка станка на 

другую программу резки  осуществляется в течение  5 минут.  

Незадействованные в работе ножи,  за счет оригинальной конструкции приводных валов 

легко снимаются, а оставшиеся переустанавливаются и крепятся с помощью одной 

фиксирующей ручки.  

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого металла от - 0,4  до – 1,2 мм. 
Ширина исходной заготовки - 1270 мм. 

Количество продольных ножей в стандартной комплектации - 5 шт(возможно до -10 шт) 

Минимальная ширина получаемой  ленты - 62мм. 

Скорость резки 15 м/мин 

Вес - 94 кг   

Мощность привода - 1,1 кВт  

Возможно исполнение с напряжением питания 220 V  или 380 V 

 

Режимы работы: 

 Включение, реверс, аварийный стоп.       

 

Отличительные особенности станка: 

- Быстрая переустановка ножей на направляющих и их фиксация с помощью  одной ручки. 

- Процесс переналадки занимает не более 5 минут. 

- Нож с двойной режущей кромкой (увеличивает ресурс в 2 раза) 

- Заказчик  в любой момент может дооснастить станок дополнительными блоками ножей. 

- Легкая, мобильная, трансформируемая конструкция. 


